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KANTENSCHUTZ-PROFILE  /  EDGE PROTECTORS
mit eingebettetem Klemmband / with embedded insert

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

ROLLENLÄNGE  25-100 m und Abschnitte

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request

ROLL LENGTH 25-100 m and cut-off length

B

H

KB

B

H

KB

H

B

KB

Form A PVC schwarz / black -30 / +60° C

B

mm

H

mm

KB

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

5,5 8 0,8-1,5 65 522-0190.055080

6 9 1-2 64 522-0190.060090

7,5 10,5 1-3 90 522-0190.075105

9 11,5 1-2,5 100 522-0190.090114

9 11,5 2-4 100 522-0190.090115

10 14,5 1-4 160 522-0190.100145

Form A PVC weiß / white -30 / +60° C

B

mm

H

mm

KB

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

5,5 8 0,8-1,5 70 522-0190.055081

6 9 1-2 64 522-0190.060091

10 14,5 1-4 160 522-0190.100146

Form A PVC grau / grey -30 / +60° C

B

mm

H

mm

KB

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

5,5 8 0,8-1,5 75 522-0190.055082

6 9 1-2 64 522-0190.060092

10 14,5 1-4 160 522-0190.100147

Form A MVQ FDA schwarz / black -60 / +180° C

B

mm

H

mm

KB

mm

Gewicht

g/m
Art. Nr.

6 9 1-2 64 522-0190.065096

Form B PVC schwarz / black -30 / +60° C

B

mm

H

mm

KB

mm

Gewicht

g/m
Art. Nr.

10,5 16,5 1-2,5 190 522-0194.105165

10,5 16,5 2-4 190 522-0194.105166

10,5 16,5 4-6 190 522-0194.105167

Form C PVC schwarz / black -30 / +60° C

B

mm

H

mm

KB

mm

Gewicht

g/m
Art. Nr.

12 15 6-8 200 522-0194.120150

12 15 8-10 200 522-0194.120154

Form C PVC grau / grey -30 / +60° C

B

mm

H

mm

KB

mm

Gewicht

g/m
Art. Nr.

12 15 6-8 200 522-0194.120152

Form A Form B Form C
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KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

EDGE PROTECTION SEALING SECTIONS
mit eingebettetem Stahl-Klemmband und Weichgummi Dichtlippe

with embedded steel insert and soft rubber sealing lip

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

ROLLENLÄNGE  50-100 m und Abschnitte

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request

ROLL LENGTH 50-100 m and cut-off length

Form L EPDM schwarz / black -40 / +100° C

B

mm

h/H

mm

KB

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

6,7 10,4/19,4 1-2 170 522-0291.00155

11,3 24/12,7 1,5-2,5 175 522-0291.00530

11,3 27/12,7 1-3 195 522-0291.00540

Form M EPDM schwarz / black -40 / +100° C

B

mm

h/H

mm

KB

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

8,7 10/33 1-2,5 220 522-0290.00350

Form R PVC-EPDM schwarz / black -30 / +60° C

B

mm

h/H

mm

KB

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

26 15/59 1-2,5 360 522-0395.00602

26 15/59 2-4 360 522-0395.00604

26 15/59 4-6 360 522-0395.00606

Form L Form M Form R

KB

h

H

KB

h

H

BB

KB

h

B

H
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1-3

10

14

16

11

1-21-2,5

16

9

13

16,5

10

14,5 13
10

1-3,5

16

10

14,5

16

1-3,5

22

11

40

16

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

EDGE PROTECTION SEALING SECTIONS
mit eingebettetem Stahl-Klemmband und Moosgummi Dichtlippe

with embedded steel insert and sponge rubber sealing lip

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

ROLLENLÄNGE  50-100 m und Abschnitte

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request

ROLL LENGTH 50-100 m and cut-off length

EPDM schwarz / black -40 / +100° C

Art.-Nr. 522-0390.00550 Art.-Nr. 522-0390.00560 Art.-Nr. 522-0390.00510

PVC-EPDM schwarz / black -30 / +60° C

Art.-Nr. 522-0390.00540 Art.-Nr. 522-0390.00604
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1,5-3 1,5-2,5 1-2,5

7,6

11

9

13

9

16

10,7

14,6

12

2-4

19,7

11,5

16

4-6

19,7

11,5

16
14,7

13,1 22

2-4

14,7

13,1 22

4-6

1-2
1-4

14,7

10

18,1
14,515

22

10

14,5

8,5

6,5

9,5

1,5-3

18,7

10,7

14,6

1-4

1-4

20

10

16

16

21,4

10,5

16

21,4

10,5

1-2,5 4-6

EPDM schwarz / black -40 / +100° C

-

Art.-Nr. 522-0390.00150 Art.-Nr. 522-0390.00160 Art.-Nr. 522-0390.00170

Art.-Nr. 522-0390.00152 Art.-Nr. 522-0390.00154 Art.-Nr. 522-0390.00504 Art.-Nr. 522-0390.00506

PVC/EPDM schwarz / black -30 / +60° C

Art.-Nr. 522-0390.00100 Art.-Nr. 522-0390.00110 Art.-Nr. 522-0390.00120 Art.-Nr. 522-0390.00180

Art.-Nr. 522-0390.00140 Art.-Nr. 522-0390.00131 Art.-Nr. 522-0390.00134

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

EDGE PROTECTION SEALING SECTIONS
mit eingebettetem Klemmband und Moosgummi Dichtprofi l

with embedded insert and sponge rubber section

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

ROLLENLÄNGE  50-100 m und Abschnitte

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request

ROLL LENGTH 50-100 m and cut-off length
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 EPDM schwarz / black -40/+100° C

Art.-Nr. 522-0490.080150 Art.-Nr. 522-0490. 085156 Art.-Nr. 522-0490. 090210

Art.-Nr. 522-0490.093210 Art.-Nr. 522-0490.100285 Art.-Nr. 522-0490.100307 Art.-Nr. 522-0490.100180

Art.-Nr. 522-0490.110215 Art.-Nr. 522-0490.110270 Art.-Nr. 522-0490.110271

NBR schwarz / black -30/+90° C

Art.-Nr. 522-0265.110216

9

21

10

1-2,5

15

7,3

8

0,5-1,5

8,5

15,6

9,1

1-2

10,5

28,516
30,718,7

15

1-2,5 1-3

13

29

11,7

2,5-4

11

21,5

1-3

9,3

21

10,5

1-3

10,8

16,6 27

10

1,5-3,5

11

21,5

1-3

10,8

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

EDGE PROTECTION SEALING SECTIONS
mit eingebettetem Metall-Klemmband und Moosgummi-Dichtprofi l

with embedded steel insert and sponge rubber sealing section

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

ROLLENLÄNGE  50-100 m und Abschnitte

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request

ROLL LENGTH 50-100 m and cut-off length

16,6 27

10

1,5-3,5

schwer

entfl ammbar

fl ame
resistant
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PVC- EPDM schwarz / black -30/+ 60° C

Art.-Nr. 522-0490.065150

Art.-Nr. 522-0490.169345 Art.-Nr. 522-0490.140351 Art.-Nr. 522-0490. 140352 Art.-Nr. 522-0490.140354

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFILE

EDGE PROTECTION SEALING SECTIONS 
mit eingebettetem Metall-Klemmband und Moosgummi-Dichtprofi l

with embedded steel insert and sponge rubber sealing section

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

ROLLENLÄNGE  50-100 m und Abschnitte

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request

ROLL LENGTH 50-100 m and cut-off length

15

7,3

6,5

1-2

14

35

16

1-2,5

16,9

34,5

16

1,5-3,5

14

35

16

2-4

14

35

16

4-6
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FÜLLER-PROFIL
FILLER PROFILE

A

F

E

B

D

G a

b

KLEMM-PROFILE  /  GLAZING PROFILES

SCHEIBE / PANE

FALZ / REBATE

KLEMM-PROFIL / GLAZING PROFILE

EPDM-460 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

A

mm

B

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

Biegeradius

bending radii
mm

Gewicht

weight
g/m

VE

packing unit
m

Art.-Nr.

3 1 10,2 3 3 10 20 90 50 520-0460.000000
3 1 11,6 4,5 6 14,5 35 145 20 520-0460.100100
3 2 10,2 3 3 10 20 95 20 520-0460.640000
4 1,5 13,6 5 6 15 35 165 20 520-0460.400100
4 1,5 16 7 7 21 80 270 20 520-0460.500200
4 2 18 11 8,7 27 100 405 15 520-0460.700200
4 3 12,6 5 6 18 35 150 20 520-0460.730100
4 3 16 7 7 21 80 230 20 520-0460.800200
4 3 19 12,5 9,5 22,5 100 465 15 520-0460.900200

4,5 5 16 7 7 21 80 300 20 520-0460.110200
5 2 19 12,5 9,5 29,5 100 410 15 520-0460.210200
5 3 18 7,5 8 23 90 345 15 520-0460.930200
5 2 14,6 6 6 17 40 350 20 520-0460.940200
5 3 19 12,5 9,5 29,5 100 460 20 520-0460.310200
5 5 18,4 9 8 24 90 360 15 520-0460.410200

5,5 2 19 11 8,7 27,2 100 400 15 520-0460.510200
6 1,5 19 12,5 9,5 29,5 100 400 15 520-0460.610200
6 2,5 19 8 8 23 90 350 20 520-0460.710200
6 3 19 12,5 9,5 29,5 100 410 15 520-0460.810200
6 4 19 12,5 9,5 29,5 100 390 15 520-0460.910200
6 6 19 9,5 9 27 100 435 15 520-0460.140200

6,5 3,5 18 7,5 8 23 90 345 20 520-0460.020200
6 10 22,7 12,5 9,5 29,5 100 505 15 520-0460.240200
8 4 25 12,5 10 31 100 620 15 520-0460.740200

10 6 24 12,5 9,5 29,5 100 570 15 520-0460.540200

MVQ-850 transluzent / silicone translucent 50 ±5° shA -60 / +180° C

A

mm

B

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

Biegeradius

bending radii
mm

Gewicht

weight
g/m

VE

packing unit
m

Art.-Nr.

4 2 12,6 5 6 15 35 520-0850.020100

MVQ-870 transluzent / silicone translucent 70 ±5° shA -60 / +180° C

A

mm

B

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

Biegeradius

bending radii
mm

Gewicht

weight
g/m

VE

packing unit
m

Art.-Nr.

1,6 1,6 12,0 5 5 16 20 50 520-0870.032100
4 1,5 16 7 7 21 80 50 520-0870.036100
5 1,5 12,2 6 5 17 90 50 520-0870.040100

FÜLLER-PROFIL / FILLER PROFILE

MVQ-870 transluzent / silicone translucent 70 ±5° shA -60 / +180° C

a

mm

b

mm

End-Nr. des obigen Klemmprofi les
end number from the above glazing profi le

Gewicht

weight
g/m

VE

packing unit
m

Art.-Nr.

7,0 6,0 ...100 28 50 520-0870.000100

EPDM-485 schwarz / black 85 ±5° shA -40 / +100° C

a

mm

b

mm

End-Nr. des obigen Klemmprofi les
end number from the above glazing profi le

Gewicht

weight
g/m

VE

packing unit
m

Art.-Nr.

5,5 4,5 ...000 18 100 520-0485.000000
7,0 6,0 ...100 28 100 520-0485.000100
9,5 7,5 ...200 50 50 520-0485.000200

KLEMM-PROFIL
GLAZING PROFILE
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12

18,5

14

19,5 25

19,5

12

18,5

PVC blaugrau / blue grey 70 ±5° shA -30 / +60° C

-

Art.-Nr. 551-1165.04102 Art.-Nr. 551-1165.04104 Art.-Nr. 551-1165.04169 Art.-Nr. 551-1165.04158

Art.-Nr. 551-1165.04191 Art.-Nr. 551-1165.04192 Art.-Nr. 551-1165.04193

PVC weiß / white 70 ±5° shA -30 / +60° C

Art.-Nr. 551-1165.04193 Art.-Nr. 551-1165.04194 Art.-Nr. 551-1165.03138

PVC schwarz / black 70 ±5° shA -30 / +60° C

Art.-Nr. 551-1165.04103

KÜHLSCHRANKTÜR-PROFILE  /  REFRIGERATOR DOOR PROFILES

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request

13

19

7,6

26

7

21,5

10

16,8

10

1819

19

7,6

26

7

21,5

19

19

19

19
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16

19

14,5

24

11,1

20

8,7

24,5

10,5

15,7

40

18,5
20,8

7,4

19
7

12

19,5

10

23

10

15

2

15,5

24

16

2

15

18

16,5

2

9

10

7

1

8,8

EPDM blaugrau / blue-grey 60 ±5° shA -30 / +120° C

-

Art.-Nr. 551-0460.04030 Art.-Nr. 551-0460.04274 Art.-Nr. 551-0460.04059 Art.-Nr. 551-0460.04247

Art.-Nr. 551-0460.04263

EPDM schwarz / black 60 ±5° shA -30 / +120° C

Art.-Nr. 551-0460.02040 Art.-Nr. 551-0460.04299 Art.-Nr. 551-0460.02608

MVQ transluzent FDA / silicone translucent FDA 60 ±5° shA -60 / +180° C

-

Art.-Nr. 551-0860.00259 Art.-Nr. 551-0860.00260 Art.-Nr. 551-0860.00261 Art.-Nr. 551-0860.00262

KÜHLSCHRANKTÜR-PROFILE  /  REFRIGERATOR DOOR PROFILES

FERTIGUNG Auf Wunsch fertigen wir geklebte oder vulkanisierte Rahmen 

 nach Ihren Angaben

PRODUCTION Custom-made bonded or vulcanisated closed frames are 
available on request
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Bestellmaße nach  / ordering designations acc. to:

PVC blaugrau / blue grey 80 ±5° shA -30 / +60° C

-

Art.-Nr. 551-1175.03107 Art.-Nr. 551-1175.03141 Art.-Nr. 551-1175.03208

Art.-Nr. 551-1165.04153 Art.-Nr. 551-1165.04163 Art.-Nr. 551-1165.03172 Art.-Nr. 551-1175.03196

Art.-Nr. 551-1175.03236 Art.-Nr. 551-1175.04252 Art.-Nr. 551-1175.04185 Art.-Nr. 551-1175.03201

PVC schwarz / black 70 ±5° shA -30 / +60° C

Art.-Nr. 551-1165.04154 Art.-Nr. 551-1165.04164 Art.-Nr. 551-1175.03108 Art.-Nr. 551-1175.03144

7,1

20

7

17,5 21,3

10,3

14

16

MAGNET

MAGNET

19,2

7

7,6

26

MAGNET

MAGNET

20,7

18,2

MAGNET

13,4

16,2

MAGNET

13,8

18,8

7

20

7,6

25

MAGNET

22

6

18

7

13,2

3

4,4

21,2

MAGNET

MAGNET

5,5

25

15,5

MAGNET

MAGNET

20,7

18,2

MAGNET

13,4

16,2
7,1

20

7

17,5 21,3

10,3

14

16

MAGNET

MAGNET

Außenmaße Nutmaße

Magnetaussenmaße

KÜHLSCHRANKTÜR-PROFILE  /  REFRIGERATOR DOOR PROFILES
magnetisch / magnetic

FERTIGUNG Nur als einbaufertige Rahmen lieferbar

PRODUCTION Only pre-fi nished frames available

16

19,4

MAGNET

outer dimensions groove dimensions

magnet outer dimensions
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Bestellmaße nach  / ordering designations acc. to:

 PVC weiß / white 80 ±5° shA -30 / +60° C

Art.-Nr. 551-1175.03100 Art.-Nr. 551-1175.03106 Art.-Nr. 551-1175.03122 Art.-Nr. 551-1175.03140

Art.-Nr. 551-1175.03145 Art.-Nr. 551-1175.03171 Art.-Nr. 551-1175.03195 Art.-Nr. 551-1175.03200

Art.-Nr. 551-1175.03207 Art.-Nr. 551-1175.03235 Art.-Nr. 551-1175.04406

MAGNET
MAGNET

20,7

18,2 16

6,4

21

MAGNET

MAGNET

13,4

16,216

1921

9,8

26,4

10

23

MAGNET

19,2

7

7,6

26

MAGNET

7

20

7,6

25

MAGNET

16

19,4

MAGNET

MAGNET

13,8

18,8

22

6

18

7

MAGNET

20,7

19,3

MAGNET

KÜHLSCHRANKTÜR-PROFILE  /  REFRIGERATOR DOOR PROFILES
magnetisch / magnetic

FERTIGUNG Nur als einbaufertige Rahmen lieferbar

PRODUCTION Only pre-fi nished frames available

Außenmaße Nutmaße

Magnetaussenmaße

outer dimensions groove dimensions

magnet outer dimensions
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B

2

RADIUS

H

DIN 83106 - Form B

B

H

B

H

B

RADIUS

H

NBR schwarz / black 3-seitige Deckschicht aus Weichgummi / with soft rubber coating on 3 sides -30/ +90° C

B

mm

H

mm

Fase

mm
Art. Nr.

71 32 5x5 534-0220.07132

94 50 7x7 534-0220.09450

EPDM schwarz / black mit Weichgummi-Deckschicht / with soft rubber skin -40/ +100° C

B

mm

H

mm

Radius

mm
Art.-Nr.

45/42 16 R=12 534-0415.00117

45/42 20 534-0415.00120

EPDM schwarz / black ohne Weichgummi-Deckschicht / without soft rubber skin -40/ +100° C

B

mm

H

mm

Radius

mm
Art.-Nr.

45 8 12 534-0415.00118

NR grau / grey allseitig verstärkte Haut / with thick outer skin -30/ + 80° C

B

mm

H

mm

Fase

mm
Art.-Nr.

18 13 R=2 508-0117.18013

18 16 R=2 508-0117.18016

20 13 R=2 508-0117.20013

LUKEN-PROFILE  /  HATCH COVER PROFILES  

MATERIAL   Moosgummi

ROLLENLÄNGE  5-10 m

MATERIAL   Sponge rubber

ROLL LENGTH  5-10 m

DIN 83106 - Form A
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MANNLOCH-PROFILE  /  MANWAY DOOR PROFILES  FDA
→ Kapitel Dichtungen/Mannloch-Dichtringe / → chapter gaskets/manhole gaskets

ROLLENLÄNGE  25 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

ROLL LENGTH  25 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

b 2

b 1

H

hs

d 1

Form A NBR-266 weiß / white -30 / +100° C

b 1
mm

b 2
mm

H
mm

h
mm

s
mm Art. Nr.

22 18 18 14 6 532-0266.0010
32 22 20 14 6 532-0266.0012
37 27 26 16 6 532-0266.0015

Form A MVQ-860 transluzent / silicone translucent -60 / +200° C

b 1
mm

b 2
mm

H
mm

h
mm

s
mm Art. Nr.

33 20 21,5 14 4 532-0860.0015

Form A LKD - Deckel / cover
druckbelastete Behälter / pressurised tanks
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MANNLOCH-PROFILE  /  MANWAY DOOR PROFILES  FDA
→ Kapitel Dichtungen/Mannloch-Dichtringe / → chapter gaskets/manhole gaskets

ROLLENLÄNGE  25 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

ROLL LENGTH  25 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

b 2

b 1

h
s

d 1

Form C NBR-266 weiß / white -30 / +100° C

b 1
mm

b 2
mm

h
mm

s
mm Art. Nr.

18 13 14 2 532-0266.0020

Form C MVQ-860 transluzent / silicone translucent -60 / +200° C

b 1
mm

b 2
mm

h
mm

s
mm Art. Nr.

18 13 14 2 532-0860.0020

Form C CSM-765 schwarz / black -40 / +140° C

b 1
mm

b 2
mm

h
mm

s
mm Art. Nr.

18 13 14 2 532-0765.0020

Form C / LKDC  - Deckel / cover
druckloser Behälter / pressless tank
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Weichgummi / soft rubber
Form E NBR-266 weiß / white -30 / +100° C

b 1
mm

b 2
mm

h
mm Art. Nr.

16 10 15 532-0266.0030

Form E EPDM-466 weiß / white -40 / +130° C

b 1
mm

b 2
mm

h
mm Art. Nr.

16 10 15 532-0466.0030

Form F NBR-266 weiß / white -30 / +100° C

b 1
mm

b 2
mm

h
mm Art. Nr.

14 9 13 532-0266.0040

Form F EPDM-466 weiß / white -40 / +130° C

b 1
mm

b 2
mm

H
mm Art. Nr.

14 9 13 532-0466.0040

MANNLOCH-PROFILE  /  MANWAY DOOR PROFILES  FDA
→ Kapitel Dichtungen/Mannloch-Dichtringe / → chapter gaskets/manhole gaskets

ROLLENLÄNGE  25 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

ROLL LENGTH  25 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

b 2

b 1

h

b 2

b 1

h

d 1 d 1

Form E   LKD Deckel / cover Form F   LKD Deckel / cover
druckbelastete Behälter / pressurised tanks
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A

C

B

P-PROFILE  /  P-SECTIONS

MATERIAL   Weichgummi

   Silikonkautschuk FDA

ROLLENLÄNGE  25-100 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

MATERIAL   Soft rubber
   silicone rubber FDA

ROLL LENGTH  25-100 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

Weichgummi / soft rubber

EPDM-460 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

A

mm

Bohrung

Ø

B

mm

C

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

6 2 15 2 70 530-0460.06150

8,5 4,5 20 2 100 530-0460.08200

10 7 15 1,5 85 530-0460.10150

11 7 20 2 125 530-0460.11200

15 12 15 1,5 120 530-0460.15150

16,5 10,5 15,5 3 530-0461.16150

18 13 12 2,5 530-0460.18120

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

A

mm

Bohrung

Ø

B

mm

C

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

10 3 11 3,5 530-0860.10110

10 7 14 2 530-0860.10182

10 4 14 2,5 530-0860.10140

10 7 25 1,5 530-0860.10250

12 7 15 3,8 530-0860.12038

12,5 6,5 10 3 530-0860.12030

15 8,5 15 1,5 140 530-0860.15150

16,5 13 16 3 224 530-0860.16160

16,5 10 50 3 530-0860.16503

20 12 30 4 530-0860.20300

20 10 20 4 530-0860.20040

21 15 19 3,5 530-0860.21035
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Moosgummi / sponge rubber

schwer entfl ammbar nach Luftfahrtnorm / fl ame resistant acc. aviation norm

CR-116 grau / grey 15 ±5 ° shA -20 / +100 ° C

A 

mm

Bohrung / hole
Ø

B

mm

C

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

8 12 2 530-1116.08120

Moosgummi / sponge rubber

EPDM-415 schwarz / black 15 ±5° shA -40 / +100° C

A 

mm

Bohrung / hole
Ø

B

mm

C

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

9 14 2 530-1415.09140

9 18 2,5-1 530-1415.09180

10 12 2 530-1415.10120

10 15 2 530-1415.10150

10 20 2 530-1415.10200

11 14 2,5 530-1415.11140

14 16 3 530-1415.14160

14 18 2 530-1415.14180

Schaumsilikon FDA / silicone sponge FDA 

MVQ-820 weiß / white 20 ±5° shA -60 / +180° C

A 

mm

Bohrung / hole
Ø

B

mm

C

mm

Gewicht / weight
g/m

Art. Nr.

7 11 2 530-1820.07110

10 12 2 530-1820.10121

10 12 3 530-1820.10123

14 16 1,5 530-1820.14161

14 19 1,6 530-1820.14190

14 25 2 530-1820.14250

16 16 2 530-1820.16160

17 16 2,5 530-1820.17160

A B

C

P-PROFILE  /  P-SECTIONS

MATERIAL   Moosgummi allseitig mit Haut

   Schaumsilikon FDA allseitig mit Haut

ROLLENLÄNGE  25-100 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

MATERIAL   Sponge rubber with outer skin
   silicone sponge rubber FDA with outer skin

ROLL LENGTH  25-100 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant
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RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN  FDA
SQUARE PROFILES AND STRIPS  FDA

MATERIAL Extrudierte Profi le aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL Extruded soft rubber profi les 

PRODUCTION Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fi t-up aid (max. +100° C) 
 other rubber qualities: 
 → chapter semi fi nished products/rubber sheets

NBR/SBR-266 CR/SBR-366 EPDM/SBR-466
 Temperatur temperature ° C -30 / +100 -25 / +125 -40 / +130
 Härte hardness ±5° shA 60 65 65
 Farbe color weiß / white weiß / white weiß / white
 Einsatzbereich application öl-, fetthaltige 

Medien
oil-, fatty
products

Tier-, Pfl anzenfette
Ozon

animal-, vagetable 
fat, ozone

Heißwasser, Dampf, 
Chemikalien

hot water, steam,
chemicals

 Medienbeständigkeiten chemical resistance
 Wasser water ■ ■ ■

 Dampf steam - □ ■

 Öl oil ■ ■ -

 Fett grease ■ ■ -

 Kraftstoff fuel - - -

 Alkohol alcohol □ ■ ■

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / □ - / ■ ■ / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / □ - / ■ ■ / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ □ □

 Lösungsmittel solvent □ - -

 Gas gas ■ □ □

 Kältemittel refrigerant ■ ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance □ ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration ■ ■ ■

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals
FDA 21CFR 177.2600

EG Richtlinie / EC Directive 2002/95 (RoHS)
EG Verordnung / EC Regulation 1907/2006 (REACH)

PAK frei / PAH free

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 506-0266. ... 506-0366. ... 506-0466. ...

 Streifen aus Platte geschnitten machine cutted strips 450-7266. ... 450-7366. ... 450-7466. ...

 - 1- seitig selbstklebend - self-adhesive backing 450-8266. ... 450-8366. ... 450-8466. ...
 Dicken thickness mm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
 Breite width mm nach Kundenwunsch / custom-made
 Rollenlänge roll length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN  FDA
SQUARE PROFILES AND STRIPS  FDA

MATERIAL Extrudierte Profi le aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL Extruded soft rubber profi les 

PRODUCTION Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fi t-up aid (max. +100° C) 
 other rubber qualities: 
 → chapter semi fi nished products/rubber sheets

FKM-666 MVQ-840 MVQ-860
 Temperatur temperature ° C -10 / +250 -60 / +200 -60 / +200
 Härte hardness ±5° shA 65 40 60
 Farbe color weiß / white transluzent transluzent
 Einsatzbereich application Chemikalien, Hoch-

temperatur, fl ammwidrig
chemicals, high tempe-
rature, fl ame-retardant

gute Öl-, Fett- und Hitzebeständigkeit
Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
good oil-, grease- and heat resistance

ageing- and weather resistance
 Medienbeständigkeiten chemical resistance
 Wasser water ■ ■ ■

 Dampf steam - - -

 Öl oil ■ ■ ■

 Fett grease ■ ■ ■

 Kraftstoff fuel ■ - -

 Alkohol alcohol ■ - -

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted ■ / ■ - / ■ - / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted ■ / ■ - / ■ - / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ - -

 Lösungsmittel solvent □ - -

 Gas gas - - -

 Kältemittel refrigerant ■ ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance ■ ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration ■ ■ ■

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals
FDA

RoHS
REACH

PAK frei / PAH free

FDA 21CFR 177.2600 (d - h)
BfR Empfehlung XV Kap. III

EG Verordnung / EC Regulation 
1935/2004, 1907/2006 (REACH), 

2023/2006 (GMP)
 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 506-0666. ... 506-0840. ... 506-0860. ...

 Streifen aus Platte geschnitten machine cutted strips 450-7666. ... 450-7840. ... 450-7860. ...

 - 1-seitig selbstklebend - self-adhesive backing 450-8666. ... 450-8840. ... 450-8860. ...
 Dicken thickness mm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
 Breite width mm nach Kundenwunsch / custom-made
 Rollenlänge roll length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN
SQUARE PROFILES AND STRIPS
MATERIAL Extrudierte Profi le aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL Extruded soft rubber profi les 

PRODUCTION Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fi t-up aid (max. +100° C) 
 other rubber qualities: 
 → chapter semi fi nished products/rubber sheets

NBR/SBR-265 CR/SBR-365 EPDM/SBR-465
 Temperatur temperature ° C -30 / +90 -30 / +90 -30 / +100
 Härte hardness ±5° shA 65 65 65
 Farbe color schwarz / black schwarz / black schwarz / black
 Einsatzbereich application Mineralöl-

produkte
mineral

oil products

Öl, Chemikalien,
Ozon, fl ammwidrig

oil, chemicals, 
ozone, fl ame resist.

Heißwasser, Dampf, 
Chemikalien

hot water, steam,
chemicals

 Medienbeständigkeiten chemical resistance
 Wasser water ■ ■ ■

 Dampf steam - □ ■

 Öl oil ■ ■ -

 Fett grease ■ ■ -

 Kraftstoff fuel □ - -

 Alkohol alcohol □ ■ ■

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / □ - / ■ ■ / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / □ - / ■ ■ / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon ■ □ □

 Lösungsmittel solvent □ - -

 Gas gas ■ □ ■

 Kältemittel refrigerant ■ ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance □ ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration - - -

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals
EG Richtlinie / EC Directive 2002/95 (RoHS)

EG Verordnung / EC Regulation 1907/2006 (REACH)
PAK frei / PAH free

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 506-0265. ... 506-0365. ... 506-0465. ...

 Streifen aus Platte geschnitten machine cutted strips 450-7265. ... 450-7365. ... 450-7465. ...

 - 1-seitig selbstklebend - self-adhesive backing 450-8265. ... 450-8365. ... 450-8465. ...
 Dicken thickness mm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
 Breite width mm nach Kundenwunsch / custom-made
 Rollenlänge roll length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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RECHTECK-PROFILE UND STREIFEN
SQUARE PROFILES AND STRIPS
MATERIAL Extrudierte Profi le aus Weichgummi

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL Extruded soft rubber profi les 

PRODUCTION Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fi t-up aid (max. +100° C) 
 other rubber qualities: 
 → chapter semi fi nished products/rubber sheets

CSM-760 FKM-675
 Temperatur temperature ° C -50 / +140 -10 / +250
 Härte hardness ±5° shA 60 75
 Farbe color schwarz / black schwarz / black
 Einsatzbereich application hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit

hohe Flammwidrigkeit, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
high heat- and chemical resistance

high ageing- and weather resistance
 Medienbeständigkeiten chemical resistance
 Wasser water ■ ■

 Dampf steam - -

 Öl oil ■ ■

 Fett grease ■ ■

 Kraftstoff fuel - ■

 Alkohol alcohol ■ ■

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted ■ / ■ ■ / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted □ / ■ ■ / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ ■

 Lösungsmittel solvent - □

 Gas gas □ ■

 Kältemittel refrigerant ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration - -

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals
EG Richtlinie / EC Directive 2002/95 (RoHS)

EG Verordnung / EC Regulation 1907/2006 (REACH)
PAK frei / PAH free

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 506-0760. ... 506-0675. ...

 Streifen aus Platte geschnitten machine cutted strips 450-7760. ... 450-7675. ...

 - 1-seitig selbstklebend - self-adhesive backing 450-8760. ... 450-8675. ...
 Dicken thickness mm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50
 Breite width mm nach Kundenwunsch / custom-made
 Rollenlänge roll length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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MOOSGUMMI PROFILE / -STREIFEN

SPONGE RUBBER PROFILES / -STRIPS

MATERIAL Extrudierte Profi le mit Haut,
 offenporige Schnittstellen

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL Extruded sponge rubber profi les with outer skin
 open cells at cut edges

PRODUCTION Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fi t-up aid (max. +100° C) 
 other rubber qualities: 
 → chapter semi fi nished products/rubber sheets

CR-315 EPDM-415/-421

 Temperatur temperature ° C -35 / +100 -35 / +120
 Härte hardness ±5° shA 15 15
 Farbe color schwarz / black schwarz / black

 Einsatzbereich application Öl, Fett,
Chemikalien, Ozon

oil, grease, 
chemicals, ozone

Wasser, Dampf, 
Chemikalien, Ozon

water, steam,
chemicals, ozone

 Medienbeständigkeiten chemical resistance

 Wasser water ■ ■

 Dampf steam - □

 Öl oil ■ -

 Fett grease ■ -

 Kraftstoff fuel - -

 Alkohol alcohol ■ ■

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / ■ ■ / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / ■ ■ / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ □

 Lösungsmittel solvent □ -

 Gas gas □ □

 Kältemittel refrigerant ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration - -

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals

nicht brennbar
non-combustible

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 506-0315. ... 506-0421. ...

 Streifen aus Platte geschnitten machine cutted strips 470-7315. ... 470-7415. ...

 - 1-seitig selbstklebend - self-adhesive backing 470-8315. ... 470-8415. ...

 Dicken thickness mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 ... doubliert / laminated
 Breite width mm nach Kundenwunsch / custom-made
 Rollenlänge / Abschnitte roll length / cut-off length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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SCHAUMSILIKON PROFILE / -STREIFEN  FDA

SILICONE SPONGE RUBBER PROFILES / -STRIPS  FDA

MATERIAL Extrudierte Profi le mit Haut,
 geschlossenporig an Schnittstellen

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL Extruded sponge rubber profi les with outer skin
 closed cells at cut edges

PRODUCTION Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fi t-up aid (max. +100° C) 
 other rubber qualities: 
 → chapter semi fi nished products/rubber sheets

MVQ-810 / 815 MVQ-820

 Temperatur temperature ° C -50 / +180 -50 / +180
 Härte hardness ±5° shA 5 / 10 20
 Farbe color weiß / white weiß / white

 Einsatzbereich application gute Öl-, Fett- und Hitzebeständigkeit
Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
good oil-, grease- and heat resistance

ageing- and weather resistance

 Medienbeständigkeiten chemical resistance

 Wasser water ■ ■

 Dampf steam - -

 Öl oil ■ ■

 Fett grease ■ ■

 Kraftstoff fuel - -

 Alkohol alcohol - -

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / ■ - / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / ■ - / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon - -

 Lösungsmittel solvent - -

 Gas gas - -

 Kältemittel refrigerant ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration ■ ■

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals

FDA 21CFR
177.2600

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 506-0815. ... 506-0820. ...

 Streifen aus Platte geschnitten machine cutted strips 474-7810. ... 474-7820. ...

 - 1-seitig selbstklebend - self-adhesive backing 474-8810. ... 474-8820. ...

 Dicken thickness mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 ... doubliert / laminated
 Breite width mm nach Kundenwunsch / custom-made
 Rollenlänge / Abschnitte roll length / cut-off length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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ZELLKAUTSCHUK STREIFEN

CELLULAR RUBBER STRIPS

MATERIAL Geschlossenporig auch an Schnittstellen

FERTIGUNG Streifen aus Platte geschnitten
 Streifen 1-seitig selbstklebend als Montagehilfe (max. +100° C)
 weitere Kautschukqualitäten:
 → Kapitel Halbzeuge/Kautschukplatten

MATERIAL Closed cells even at cut edges

PRODUCTION Machine cutted strips
 strips with self adhesive backing, fi t-up aid (max. +100° C) 
 other rubber qualities: 
 → chapter semi fi nished products/rubber sheets

CR-310 EPDM-410

 Temperatur temperature ° C -40 / +100 -40 / +95
 Härte hardness ±5° shA 10 10
 Farbe color schwarz / black schwarz / black

 Einsatzbereich application Öl, Fett,
Chemikalien, Ozon

oil, grease, 
chemicals, ozone

Wasser, Dampf, 
Chemikalien, Ozon

water, steam,
chemicals, ozone

 Medienbeständigkeiten chemical resistance

 Wasser water ■ ■

 Dampf steam - □

 Öl oil ■ -

 Fett grease ■ -

 Kraftstoff fuel - -

 Alkohol alcohol ■ ■

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / ■ ■ / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / ■ ■ / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ □

 Lösungsmittel solvent □ -

 Gas gas □ □

 Kältemittel refrigerant ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration - -

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals

nicht brennbar
non-combustible

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr.

 Streifen aus Platte geschnitten machine cutted strips 472-7310. ... 472-7410. ...

 - 1-seitig selbstklebend - self-adhesive backing 472-8310. ... 472-8410. ...

 Dicken thickness mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 ... doubliert / laminated
 Breite width mm nach Kundenwunsch / custom-made
 Rollenlänge / Abschnitte roll length / cut-off length m 10

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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RUNDSCHNÜRE FDA  /  RUBBER CORDS FDA

MATERIAL Extrudierte Profi le aus Weichgummi

MATERIAL Extruded soft rubber profi les 

NBR/SBR-266 MVQ-860

 Temperatur temperature ° C -35 / +100 -60 / +200
 Härte hardness ±5° shA 60 60
 Farbe color weiß / white transluzent

 Einsatzbereich application öl-, fetthaltige 
Medien
oil-, fatty
products

Öl, Fett, Hitze
Witterungsbest.
oil, grease, heat,
weather resist.

 Medienbeständigkeiten chemical resistance

 Wasser water ■ ■

 Dampf steam - -

 Öl oil ■ ■

 Fett grease ■ ■

 Kraftstoff fuel - -

 Alkohol alcohol □ -

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / □ - / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / □ - / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ -

 Lösungsmittel solvent □ -

 Gas gas ■ -

 Kältemittel refrigerant ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance □ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration ■ ■

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals
FDA 21CFR 177.2600

EG Richtlinie / EC Directive 2002/95 (RoHS)
EG Verordnung / EC Regulation 1907/2006 (REACH)

PAK frei / PAH free

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 500-0266. ... 500-0860. ...

 Durchmesser diameter mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -  7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
 Rollenlänge / Abschnitte roll length / cut-off length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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RUNDSCHNÜRE FDA  /  RUBBER CORDS FDA

MATERIAL Extrudierte Profi le aus Weichgummi

MATERIAL Extruded soft rubber profi les 

FKM-664 FKM-676

 Temperatur temperature ° C -10 / +250 -10 / +250
 Härte hardness ±5° shA 65 75
 Farbe color blau / blue weiß / white

 Einsatzbereich application Chemikalien, Hochtemperatur, 
fl ammwidrig

chemicals, high temperature, 
fl ame-retardant

 Medienbeständigkeiten chemical resistance

 Wasser water ■ ■

 Dampf steam - -

 Öl oil ■ ■

 Fett grease ■ ■

 Kraftstoff fuel ■ ■

 Alkohol alcohol ■ ■

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted ■ / ■ ■ / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted ■ / ■ ■ / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ □

 Lösungsmittel solvent □ □

 Gas gas - -

 Kältemittel refrigerant ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration ■ ■

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals
FDA 21CFR 177.2600

EG Richtlinie / EC Directive 2002/95 (RoHS)
EG Verordnung / EC Regulation 1907/2006 (REACH)

PAK frei / PAH free

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 500-0664. ... 500-0676. ...

 Durchmesser diameter mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -  7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
 Rollenlänge / Abschnitte roll length / cut-off length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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RUNDSCHNÜRE  /  RUBBER CORDS

MATERIAL Extrudierte Profi le aus Weichgummi

MATERIAL Extruded soft rubber profi les 

NBR/SBR-270 EPDM/SBR-465 FKM-675

 Temperatur temperature ° C -25 / +100 -30 / +100 -10 / +250
 Härte hardness ±5° shA 65 65 75
 Farbe color schwarz / black schwarz / black schwarz / black

 Einsatzbereich application
Mineralölprodukte

mineral oil products

Hitze, Dampf, 
Chemikalien, Ozon

heat, steam, 
chemicals, ozone

Chemikalien, Hoch-
temperatur, fl ammwidrig
chemicals, high tempera-

ture, fl ame-retardant

 Medienbeständigkeiten chemical resistance

 Wasser water ■ ■ ■

 Dampf steam - ■ -

 Öl oil ■ - ■

 Fett grease ■ - ■

 Kraftstoff fuel □ - ■

 Alkohol alcohol □ ■ ■

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / □ ■ / ■ ■ / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / □ ■ / ■ ■ / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon ■ □ ■

 Lösungsmittel solvent □ - □

 Gas gas ■ ■ ■

 Kältemittel refrigerant ■ ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance □ ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration - - -

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals

EG Richtlinie / EG Directive 2002/95 (RoHS)
EG Verordnung / EC Regulation 1907/2006 (REACH)

PAK frei / PAH free

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 500-0270. ... 500-0465. ... 500-0675. ...

 Durchmesser diameter mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -  7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 20
 Rollenlänge / Abschnitte roll length / cut-off length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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MOOSGUMMI-RUNDSCHNÜRE  /  SPONGE RUBBER CORDS

MATERIAL Moosgummi allseitig mit Haut
 Schaumsilikon FDA allseitig mit Haut

MATERIAL Sponge rubber with outer skin
 silicone sponge rubber FDA with outer skin

CR-315 EPDM-420 MVQ-820 FDA

 Temperatur temperature ° C -35 / +100 -35 / +120 -50 / +180
 Härte hardness ±5° shA 15 20 20
 Farbe color schwarz / black schwarz / black weiß / white

 Einsatzbereich application Öl, Fett, 
Chemikalien, Ozon

oil, grease 
chemical, ozone

Heißwasser, Dampf, 
Chemikalien

hot water, steam,
chemicals

Öl, Fett, Hitze
Witterungsbest.
oil, grease, heat,
weather resist.

 Medienbeständigkeiten chemical resistance

 Wasser water ■ ■ ■

 Dampf steam □ ■ -

 Öl oil ■ - ■

 Fett grease ■ - ■

 Kraftstoff fuel - - -

 Alkohol alcohol ■ ■ -

 Säure konzentriert/verdünnt acid concentrated/diluted - / ■ ■ / ■ - / ■

 Lauge konzentriert/verdünnt base concentrated/diluted - / ■ ■ / ■ - / ■

 Kohlenwasserstoff hydrocarbon □ □ -

 Lösungsmittel solvent - - -

 Gas gas □ □ -

 Kältemittel refrigerant ■ ■ ■

 Witterungsbeständigkeit weathering resistance ■ ■ ■

 Lebensmittel geeignet food toleration ■ ■ ■

■ beständig / resistant      □ bedingt empfohlen / conditional recommended      - nicht empfohlen / not recommended

 Prüfungen Zulassungen tests approvals

FDA 21CFR
177.2600

 Lieferformen delivery form Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

 extrudiertes Profi l extruded profi l 500-0315. ... 500-0420. ... 500-0820. ...

 Durchmesser diameter mm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 20
 Rollenlänge / Abschnitte roll length / cut-off length m 10 ... 100

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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D

S

D

T

FORM RUND / ROUND

D

S

T

H

FORM OVAL

S

H

T

B

FORM TROPFEN / DROP

FASSUNGS-PROFILE  /  CAPPING RUBBER

MATERIAL   Moosgummi allseitig mit Haut

ROLLENLÄNGE  100 m und Abschnitte

MATERIAL   Sponge rubber with outer skin

ROLL LENGTH  100 m and cut-off length

FORM RUND / ROUND EPDM-415 schwarz / black 20 ±5° shA -40 / +100° C

D/H

mm

T

mm

S

mm
Art. Nr.

12/15 9 3 525-2415.12030

FORM OVAL EPDM-415 schwarz / black 20 ±5° shA -40 / +100° C

D/H

mm

T

mm

S

mm
Art. Nr.

8 4,5 1 525-1415.08010

11 7 2 525-1415.11020

FORM TROPFEN / DROP EPDM-415 schwarz / black 20 ±5° shA -40 / +100° C

D/H

mm

T

mm

S

mm
Art. Nr.

12/15 8 0,5 525-3415.12005
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EPDM-460 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

Art.-Nr. 537-0460.01773 Art.-Nr. 537-0460.01772

Art.-Nr. 537-0470.01774 Art.-Nr. 537-0999.01775 Art.-Nr. 537-0460.01771

19,8

9

2,5

4

34,1

24

16,5

2,5

4

28

24

16,5

19,8

9

24

16,5

2,5

4

40

2,5

24

16,5

2,5

4

55

2,5

25

9

10

HALTELEISTE

AlMgSi pressblank

RETAINING LEDGE
plate fi nish

FINGERSCHUTZ-PROFILE  /  FINGER GUARD PROFILES

MATERIAL   Weichgummi

ROLLENLÄNGE  30 m und Abschnitte

MATERIAL   Soft rubber 

ROLL LENGTH  30 m and cut-off length

19,8

9

19,8

9
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NR-155 schwarz / black 55 ±5° shA -30 / +80° C

Art.-Nr. 550-0155.01553 Art.-Nr. 550-0155.01554 Art.-Nr. 550-0999.01555

Art.-Nr. 550-0175.01423 Art.-Nr. 550-0999.01425

HALTELEISTE

AlMgSi pressblank

RETAINING LEDGE
plate fi nish

21,5

18,5

27

20

27

8,25
21,5

18

23

15

15

40

10

SCHEUERSCHUTZ-PROFILE  /  SCORING PROTECTORS

MATERIAL   Weichgummi

ROLLENLÄNGE  20 m und Abschnitte

MATERIAL   Soft rubber 

ROLL LENGTH  20 m and cut-off length

HALTELEISTE

AlMgSi poliert

RETAINING LEDGE
polished
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RAMMSCHUTZ-PROFILE  /  RUBBER BUFFERS

MATERIAL   Weichgummi

ROLLENLÄNGE  5 m

MATERIAL   Soft rubber 

ROLL LENGTH  5 m

H

B

FORM D1

Form D1 EPDM-465 schwarz / black 65 ±5° shA -40 / +100° C

B

mm

H

mm

b

mm

h

mm

Gewicht / weight
~kg/m

Länge / length 

m 
Art.-Nr.

40 22 20 12 0,7 5 536-0465.11022

40 27 30 16 0,6 5 536-0465.01022

60 52 28 31 2 2,6 536-0465.11052

80 70 40 42 3 2,6 536-0465.11072

110 95 52 58 7 2,6 536-0465.11095

150 130 70 80 12 2,6 536-0465.11130

150 150 80 100 17 2,6 536-0465.11150

h

b
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h

H

B 1

TÜRDICHT-PROFILE  /  DOOR SEALING PROFILES

ROLLENLÄNGE  25-100 m und Abschnitte

ROLL LENGTH  25-100 m and cut-off length

B 1

B 2

H

h

B 2

B 1

H

Form A EPDM-460 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

H

mm

h

mm

B1/B2

mm

Kammern

holes
Gewicht / weight

~g/m
Art. Nr.

22 11 13/15 1 172 553-0460.10200

Form B EPDM-460 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

H

mm

h

mm

B1

mm

Kammern

holes
Gewicht / weight

~g/m
Art. Nr.

18,0 12,0 7,5 2 553-0460.10070

17,0 9,5 11 1 553-0460.10110

19,5 11,5 11 1 553-0460.10112

21,5 13,5 11 2 553-0460.10113

27,5 19,5 11 3 553-0460.10119

22,0 11,5 13 1 553-0460.10200

Form B TPE-760 schwarz / black 60 ±5° shA -10 / +80° C

H

mm

h

mm

B1

mm

Kammern

holes
Gewicht / weight

~g/m
Art. Nr.

21,5 13,5 11 2 553-0760.10113

27,5 19,5 11 3 553-0760.10119

Form B MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

H

mm

h

mm

B1

mm

Kammern

holes
Gewicht / weight

~g/m
Art. Nr.

18,0 12,0 7,5 2 553-0860.10070

17,0 9,5 11 1 553-0860.10110

19,5 11,5 11 1 553-0860.10112

21,5 13,5 11 2 553-0860.10113

27,5 19,5 11 3 553-0860.10119

Form C EPDM-460 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

H

mm

h

mm

B1

mm

Kammern

holes
Gewicht / weight

~g/m
Art. Nr.

13,0 7,5 8,5 2 553-0460.08013

Form D MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

H

mm

h

mm

B1/B2

mm

Kammern

holes
Gewicht / weight

~g/m
Art. Nr.

10,5 4,0 3,5/5 1 553-0860.05010

11,5 4,5 4,5/6,5 1 553-0860.06511

13,5 4,0 4/7,8 1 553-0860.07813

22,5 7,0 11/15 1 553-0860.15022

Form E NBR-265 schwarz / black 65 ±5° shA -30 / +90 ° C

H

mm

h

mm

B1/B2

mm

Kammern

holes
Gewicht / weight

~g/m
Art. Nr.

10 8/5,5 - 553-0265.08010

h

H

B 1

FORM A FORM B FORM C FORM D FORM E

h

H

B 1

B 2
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U-PROFILE  /  U-CHANNEL EDGING 

MATERIAL   Weichgummi

   Silikonkautschuk FDA

   Moosgummi mit Haut

ROLLENLÄNGE  100 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

MATERIAL   Soft rubber 
   silicone rubber FDA
   sponge rubber with outer skin

ROLL LENGTH  100 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

B

A

D C

FORM A

Weichgummi / soft rubber

Form A EPDM-465 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

2 5 8 6 524-0460.02050

2 5 8 6 524-0460.02050

3 6 10 8,5 524-0465.03060

4 7 8 6,5 524-0465.04070

5 8 10 8,5 524-0465.05080

5 8 15 13,5 524-0465.05081

6 8,5R 13,5 12,2 524-0465.06085

8 14 20 17 524-0465.08142

8 14 25 22 524-0465.08140

10 15 12,5 10 524-0465.10150

15 21 15 12 524-0465.15150

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

Form A MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +180° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

1,5 5,5 7 5 524-0860.01555

2 6 10 8 524-0860.02100

5 9 12 10 524-0860.05120

6 11 15 13 524-0860.06150

8 13,5 15 12 524-0860.08150

26 32 18 15 524-0860.26320

38 44 18 15 524-0860.38440

Moosgummi / sponge rubber

Form A EPDM-415 schwarz / black 15 ±5° shA -40 / +100° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

3 11 R 15 11 524-0415.03150

4 10 10 7 524-0415.04100

5 13 14 9 524-0415.05140

6 18 21 15 524-0415.06210
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Weichgummi / soft rubber

Form B EPDM-465 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

2 10 21 19 524-1465.02100

3 6 13 11,5 524-1465.03061

4 6 11,5 10,5 524-1465.04060

4 6,5 18 16,7 524-1465.04066

5 9 16 14 524-1465.05090

5,5 8 18,5 17,2 524-1465.05070

5,5 9 17,5 15,8 524-1465.05091

6 10 20 18 524-1465.06100

6 11 18 15,5 524-1465.06110

8 14 21 18 524-1465.08140

8 14 21 18 524-1465.08102

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

Form B MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +180° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

3 6 13 11,5 524-1860.03061

B

A

D C

FORM B

U-PROFILE  /  U-CHANNEL EDGING 

MATERIAL   Weichgummi

   Silikonkautschuk FDA

ROLLENLÄNGE  100 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

MATERIAL   Soft rubber 
   silicone rubber FDA

ROLL LENGTH  100 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant
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Weichgummi / soft rubber

Form C NBR-260 schwarz / black 60 ±5° shA -30 / +100° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

1,5 4 10 7 524-2260.01040

Form C NBR-266 FDA weiß / white 60 ±5° shA -35 / +100° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

5 15 20 15 524-2266.05150

Form C EPDM-460 schwarz / black 60 ±5° shA -40 / +100° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

1,5 4 10 7 524-2460.01040

4 7,5 15 12 524-2460.04070

8 14 21 18 524-1465.08102

Form C FKM-670 schwarz / black 70 ±5° shA -10 / +250° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

4 8 15 11 524-2670.04080

4 12 20 13 524-2670.04120

4,5 7,5 14 11 524-2670.04071

6 10 14 10 524-2670.06100

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

Form C MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +180° C

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm
Art. Nr.

1,5 4 12 9 524-2860.01040

B

A

FORM C

D C

U-PROFILE  /  U-CHANNEL EDGING 

MATERIAL   Weichgummi

   Silikonkautschuk FDA

ROLLENLÄNGE  100 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

MATERIAL   Soft rubber 
   silicone rubber FDA

ROLL LENGTH  100 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant
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NBR-266 weiß / white 60 ±5° shA -35 / +100° C

-

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 

FKM-670 schwarz / black 70 ±5° shA -10 / +250° C

Art.-Nr. 527-0670.0001 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 

MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

Art.-Nr. 532-0860.00220015000 Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. 

SONDER-PROFILE  /  SPECIAL PROFILES

ROLLENLÄNGE Auf Anfrage

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

ROLL LENGTH On request

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

15

12

22

8

20

15

6
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Weichgummi FDA / soft rubber FDA

Form A NBR-266 weiß / white 60 ±5° shA -35 / +100° C

B

mm

H

mm

Radius / radius
 mm

Art.-Nr.

6 6 3 508-0266.060006
6 9 3 508-0266.060009
8 8 4 508-0266.080008
8 12 4 508-0266.080012

10 10 5 508-0266.100010
10 15 5 508-0266.100015
12 12 6 508-0266.120012
12 18 6 508-0266.120018

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

Form A MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

B

mm

H

mm

Radius / radius
 mm

Art.-Nr.

6 6 3 508-0860.060006
6 9 3 508-0860.060009
8 8 4 508-0860.080008
8 12 4 508-0860.080012

10 10 5 508-0860.100010
10 15 5 508-0860.100015
12 12 6 508-0860.120012
12 18 6 508-0860.120018
15 20 7,5 508-0860.150020

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

Form B MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

B

mm

H

mm

Radius / Bohrung
radius / hole

 mm
Art.-Nr.

12 25 6/6 508-0860.120025
13 22 6,5/8x11 508-0860.130022
18 20 9/7 508-0860.180020
20 25 10/17 508-0860.200025
21 21 10,5/9,5 508-0860.210021

Schaumsilikon FDA / silicone sponge FDA

Form A MVQ-815 weiß / white 15 ±5° shA -60 / +180° C

B

mm

H

mm

Radius / radius
 mm

Art.-Nr.

10 20 5 508-0815.100020
12 17 6 508-0815.120017
13 20 6,5 508-0815.130020
13 25 6,5 508-0815.130025
14 21 7 508-0815.140021

Moosgummi / sponge rubber

Form A EPDM-421 schwarz / black 20 ±5° shA -40 / +100° C

B

mm

H

mm

Radius / radius
 mm

Art.-Nr.

10 20 5 508-0421.100020
12 17 6 508-0421.120017

TANKDECKEL-PROFILE  /  TANK-COVER SEALING PROFILES
rechteckig / square

ROLLENLÄNGE  25-50 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

ROLL LENGTH  25-50 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

B

H

B

H

RADIUSRADIUS

BOHRUNG

HOLE

Form A Form B
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B

A

H

RADIUS

H

TANKDECKEL-PROFILE  /  TANK-COVER SEALING PROFILES 

trapezförmig / trapeziform

ROLLENLÄNGE  25-50 m und Abschnitte

ZULASSUNGEN  FDA 21CFR 177.2600 konform

ROLL LENGTH  25-50 m and cut-off length

APPROVALS  FDA 21CFR 177.2600 compliant

B

A

Weichgummi FDA / soft rubber FDA

Form C NBR-266 weiß / white 60 ±5° shA -35 / +100° C

A

mm

B

mm

H

mm

Radius / radius
 mm

Art.-Nr.

4 8 7 528-0266.040008

10 16 11 528-0266.100016

10 20 15 528-0266.100020

13 16 11 528-0266.130016
20 25 8 528-0266.200025

Weichgummi FDA / soft rubber FDA

Form D NBR-266 weiß / white 60 ±5° shA -35 / +100° C

A

mm

B

mm

H

mm

Radius / Bohrung

radius / hole
 mm

Art.-Nr.

6 10 13 3 528-0266.060010

Form C CR-350 schwarz / black 50 ±5° shA -30 / +100° C

A

mm

B

mm

H

mm

Radius / radius
 mm

Art.-Nr.

12 10 9 528-0350.100012

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

Form C MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

A

mm

B

mm

H

mm

Radius / radius
 mm

Art.-Nr.

4 8 7 528-0860.040008

10 16 11 528-0860.100016

10 20 15 528-0860.100020

13 16 11 528-0860.130016

20 25 8 528-0860.200025

Silikonkautschuk FDA / silicone rubber FDA

Form D MVQ-860 transluzent / silicone translucent 60 ±5° shA -60 / +200° C

A

mm

B

mm

H

mm

Radius / Bohrung

radius / hole
 mm

Art.-Nr.

6 10 13 3 528-0860.060010

Weichgummi / soft rubber

Form E CR-355 schwarz / black -30 / +100° C

B1

mm

B2

mm

H

mm

Radius / Bohrung

radius / hole
 mm

Art.-Nr.

12 10 9 3 534-0355.01210

RADIUS

BOHRUNG

HOLE

B 1

H

B 2

Form C Form D

Form E 

Bullauge / bull´s-eye


	Profile
	Profile
	Profile
	Profile
	001 Kantenschutz
	002 Klemm-Profile
	003 Kuehlschrank-Profile
	004 Luken-Profile




	Mannloch-Profile
	Profile
	Profile
	Profile
	Profile
	006 P-Profile




	Rechteck-Profile-Weichgummi
	Profile
	Profile
	Profile
	Profile
	008 Rechteck-Profile-Moosgummi-Schaumsilikon
	009 Rechteck-Streifen
	010 Rundschuere
	0011Fassungsprofile
	011 Schutz-Profile
	012 Tuerdicht-Profile
	013 U-Profile
	014 Sonder-Profile
	0051 Tankdeckel-Profile 







